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Cuscinetti combinati

                                    Cuscinetti combinati - visione d'insieme
Guide Bearings for loads from 10 kg to 100 tons
[image: ]

                                    Dimensioning linear guides
Selection of WINKEL Bearings via Hertzian pressing
[image: ]
Standard

                                    WINKEL Cuscinetti assiale fisso
Tipo: 4.053 - 4.064

Load capacity 5,23 kN until 72,0 kN
Relubrication
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti registrabile tramite eccentrico
Tipo: 4.454 - 4.464

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti registrabile tramite distanziali
Tipo: 4.072 - 4.080

Load capacity 10,30 kN until 39,50 kN
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti registrabile con inserto di OILAMID*
Tipo: 4.052 P - 4.085 P

Load capacity 1,00 kN until 91,80 kN
High axial load capacity
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti con perno di fissaggio combinato
Tipo: KB 4.072 - KB 4.080

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
Bolted
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti con perno di fissaggio combinato e inserto in OILAMID*
Tipo: KB 4.072 P - KB 4.080 P

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
High axial load capacity
Bolted
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti radiale
Tipo: 2.054 - 2.064

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Without axial guidance
Relubrication
[image: ]
HEAVY DUTY

                                    WINKEL Cuscinetti Heavy Duty
Tipo: 3.054 - 3.064

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Dirt-resistant
Relubrication
[image: ]
Alta temperatura

                                    WINKEL Cuscinetti per alte temperature
Tipo: 4.054 HT - 4.063 HT

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
Until 250°C
Relubrication
[image: ]

Precisione

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione assiale fisso
Tipo: PR 4.054 - PR 4.064

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Low radial clearance
Relubrication
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione registrabile tramite distanziale
Tipo: PR 4.085 - PR 4.464

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Low radial clearance
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione registrabile tramite distanziali
Tipo: PR 4.072 - PR 4.080

Load capacity 10,30 kN until 39,50 kN
Low radial clearance
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione registrabile con inserto in OILAMID
Tipo: PR 4.072 P - PR 4.085 P

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
Low radial clearance
High axial load capacity
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione con perno di fissaggio combinato
Tipo: KB PR 4.072 - KB PR 4.080

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
Low radial clearance
Bolted
[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione con perno di fissaggio combinato e inserto in OILAMID*
Tipo: KB PR 4.072 P - KB PR 4.080 P

Load capacity: 10,30 kN until 59,20 kN
High axial load capacity
Low radial clearance
Bolted
[image: ]

                                    WINKEL Precision radial Bearings
Tipo: PR 2.054 - PR 2.064

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Low radial clearance
Without axial guidance
Relubrication
[image: ]
HEAVY DUTY Precisione 

                                    WINKEL Cuscinetti di precisione Heavy Duty
Tipo: PR 3.054 - PR 3.064

Load capacity 10,30 kN until 72,0 kN
Low clearance
Dirt-resistant
Relubrication
[image: ]

Unità a cuscinetto regolabile

                                    Unità WINKEL Cuscinetti regolabili per tutti i profili standard
Tipo: JC 4.054 - JC 4.063

Load capacity 10,30 kN until 59,20 kN
Low clearance
Dirt-resistant
Relubrication
[image: ]

                                    Unità WINKEL Cuscinetti regolabili
Tipo: JT 2.055 - JT 2.058

Load capacity 12,40 kN until 22,40 kN
Low clearance
Dirt-resistant
Relubrication
[image: ]

                                    Unità WINKEL-VULKOLLAN® Cuscinetti regolabili
Tipo: JT-V 1012 - JT-V 1792

Load capacity 1,90 kN until 10,00 kN
until 6 m/s
[image: ]

                                    Unità WINKEL-POLYAMID Cuscinetti regolabili
Tipo: JT-PA 1012 - JT-PA 1792

Load capacity 2,50 kN until 15,00 kN
until 6 m/s
[image: ]
JUMBO

                                    WINKEL Cuscinetti Jumbo Cuscinetto assiale registrabile
Tipo: 4.085 - 4.094

Load capacity: 41,71 kN bis 192,00 kN
Radial relubrication
[image: ]

Acciaio inossidabile / INOX

                                    WINKEL Cuscinetti in acciaio inossidabile (cuscinetto a strisciamento in OILAMID)
Tipo: 4.053 INOX - 4.076 INOX

Load capacity 3,50 kN until 10,60 kN

[image: ]

                                    WINKEL Cuscinetti in acciaio inossidabile
Tipo: I 525 APS - I 884 AP3

Load capacity 3,50 kN until 10,60 kN

[image: ]
VULKOLLAN® SPEED + SILENT

                                    VULKOLLAN® WINKEL- Cuscinetto per sistema lineare SPEED + SILENT
Tipo: V 4000 - V 1792 AP

Load capacity 0,60 kN until 10,00 kN
until 6 m/s

[image: ]

                                    VULKOLLAN® Rotella
Tipo: V 50/30 - V 179/50

Load capacity 1,00 kN until 10,00 kN
until 6 m/s
[image: ]
POLYAMID SPEED + FORCE

                                    POLYAMID WINKEL- Cuscinetti per sistema lineare SPEED + FORCE
Tipo: PA 4000 - PA 1800 AP

Load capacity 1,00 kN until 18,00 kN
until 6 m/s

[image: ]

                                    POLYAMID-Rotelle
Tipo: PA 50/30 - PA 200/80

Load capacity 1,30 kN until 25,00 kN
until 6 m/s
[image: ]

Rulli di appoggio per carrelli elevatori

                                    Rulli di appoggio per carrelli elevatori
Tipo: 205-118 - 205-1100

Load capacity 14,30 kN until 63,00 kN
[image: ]
Equipment

                                    Distanziale per cuscinetti WINKEL
Tipo: S 4.080-1,0 - S 4.080-0,5

[image: ]

                                    Sistemi per rilubrificazione WINKEL Combi-Lub 1
Tipo: Combi-LUB 1

[image: ]
Altre informazioni

                                Indicazioni generali
                            

                                Dati tecnici
                            

                                Protezione superficiale per cuscinetti WINKEL
                            

                                Calcolo dei cuscinetti tramite la pressione Hertziana
                            

                                Scaricare PDF Catalogo
                            

                                Video attuali di WINKEL
                            

Richieste di prodotti

                                    WINKEL-Bearing overview


                                    Profili della guida WINKEL

WINKEL Linearsystem
[image: Il sistema lineare completo WINKEL, l'innovativo sistema modulare da 10 kg a 100 tonnellate.]
            [1:33] 
Configurazione guida lineare
[image: ]


                        WINKEL-Guide-Linear, il sistema heavy duty fino 10kg a 100 t.
                    

Standard

                                    Profili ad U Standard NbV
Tipo: Standard A - Standard 8 NbV

Load capacity 1,00 kN until 91,80 kN

[image: ]

                                    Standard U-profiles NbV [fine straightened]
Tipo: Standard A - Standard 8 NbV

Load capacity 1,00 kN until 91,80 kN

[image: ]

                                    Profili ad U Standard con fori fissaggio Tipo PG
Tipo: PG 0 NbV - PG 8 NbV

Load capacity 10,30 kN until 91,80 kN
Screwable version

[image: ]

                                    Profili a doppio T NbV
Tipo: 3018 NbV - 3353 NbV

Load capacity 12,40 kN until 26,00 kN
[image: ]

                                    I-profiles NbV [fine straightened]
Tipo: 3018 NbV - 3353 NbV



Precisione

                                    Profili di precisione ad U serie PR
Tipo: PR 0 NbV - PR 8 NbV

Load capacity 10,30 kN until 91,80 kN
Precision design
[image: ]

                                    Profili di precisione ad U Standard con fori fissaggio Tipo PG-PR
Tipo: PG-PR 0 NbV - PG-PR 8


                                            Type: PG-PR 0 NbV - PG-PR 8 NbV
Load capacity 10,30 kN until 91,80 kN
Screwable precision version
[image: ]

JUMBO

                                    Profili Jumbo, saldati e fresati
Tipo: Standard 10 [one side] -
Standard 50 [one side]

Load capacity 41,71 kN until 192,00 kN
[image: ]

                                    Jumbo-profiles, welded and both-sided milled
Tipo: Standard 10 [both sides] -
Standard 50 [both sides]

Load capacity 41,71 kN until 192,00 kN
[image: ]
Acciaio inossidabile / INOX

                                        Profili ad U in acciaio inossidabile
Tipo: Standard S INOX - Standard 3 INOX

Load capacity 3,50 kN until 7,20 kN

[image: ]

Speed + Silent / Speed + Force

                                    SPEED + SILENT / SPEED + FORCE Profilo ad U
Tipo: Standard S - Standard X

Load capacity 0,60 kN until 15,00 kN

[image: ]

                                    SPEED + SILENT / SPEED + FORCE Aluminium U-profile
Tipo: Standard S-ALU - Standard X-ALU

Load capacity 0,80 kN until 15,00 kN

[image: ]

                                    Profili ad U Tipo L
Tipo: Standard V-L - Standard X-L

Load capacity 1,90 kN until 15,00 kN
[image: ]

                                    Profili ad U con fori Tipo PG-L
Tipo: PG V-L - PG X-L

Load capacity 1,90 kN until 15,00 kN
Screwable version
[image: ]

Equipment

                                    Flangie di bloccaggio
Tipo: KF A - KF 4


[image: ]
Altre informazioni

                                Dati tecnici
                            

                                Protezione superficiale per i profili WINKEL
                            

                                Indicazioni generali
                            

                                Video attuali di WINKEL
                            

Richieste di prodotti

                                Profili della guida WINKEL
                            
Configurazione guida lineare
[image: ]

WINKEL Linearsystem
[image: Il sistema lineare completo WINKEL, l'innovativo sistema modulare da 10 kg a 100 tonnellate.]
            [1:33] 


                        WINKEL-Guide-Linear, il sistema heavy duty fino 10kg a 100 t.
                    

Piastre di fissaggio

                                    Piastre di fissaggio rettangolari per Winkel- Cuscinetti e radiali
Tipo: AP A - AP 6



[image: ]

                                    Piastre di fissaggio quadrate per WINKEL- cuscinetti e radiali
Tipo: AP 0-Q - AP A-Q



[image: ]
Piastre di fissaggio AP/AP-LUB

                                    Piastre di fissaggio rettangolari con rilubrificazione laterale per WINKEL-Cuscinetti e radiali
Tipo: AP 0-LUB - AP 6-LUB



[image: ]

Piastre di fissaggio Jumbo

                                    Piastre di fissaggio quadrate per WINKEL-Cuscinetti Jumbo
Tipo: AP 0-LUB - AP 6-LUB



[image: ]
Acciaio inossidabile / INOX

                                    Piastre di fissaggio INOX in acciaio inossidabile
Tipo: APS INOX - AP1 INOX



[image: ]

Equipment

                                    Raschiatore per AP-LUB
Tipo: AS 4.054-LUB - AS PR 4.063-LUB



[image: ]

                                    Distanziale per piastre di fissaggio
Tipo: AS 4.054-LUB - AS PR 4.063-LUB



[image: ]
Configurazione guida lineare
[image: ]

WINKEL Linearsystem
[image: Il sistema lineare completo WINKEL, l'innovativo sistema modulare da 10 kg a 100 tonnellate.]
            [1:33] 


                        WINKEL-Guide-Linear, il sistema heavy duty fino 10kg a 100 t.
                    

Wheel blocs  1.000 kg
Wheel blocs versione guidata

                                    Wheel bloc Tipo: RN-10-100
Tipo: RN-10-100

guided version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RA-10-100
Tipo: RA-10-100

guided version
driven
[image: ]
Wheel blocs versione fluttuante

                                    Wheel bloc Tipo: RNL-10-100
Tipo: RNL-10-100

floating version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RAL-10-100
Tipo: RAL-10-100

floating version
driven
[image: ]
Profilo della guida Wheel blocs

                                    Profilo della guida Tipo: RS-1
Tipo: RS-1

Assignment wheel block R-10
[image: ]

Wheel blocs  2.000 kg
Wheel blocs versione guidata

                                    Wheel bloc Tipo: RN-20-160
Tipo: RN-20-160

guided version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RA-20-160
Tipo: RA-20-160

guided version
driven
[image: ]
Wheel blocs versione fluttuante

                                    Wheel bloc Tipo: RNL-20-160
Tipo: RNL-20-160

floating version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RAL-20-160
Tipo: RAL-20-160

floating version
driven
[image: ]
Profili della guida Wheel blocs

                                    Profilo della guida Tipo: RS-2
Tipo: RS-2

Assignment wheel block R-20
[image: ]

                                    Profilo della guida Tipo: RS-2 FG
Tipo: RS-2 FG




                                    Profilo della guida Tipo: RS-2 LG
Tipo: RS-2 LG




Wheel blocs  4.000 kg
Wheel blocs versione guidata

                                    Wheel bloc Tipo: RN-40-230
Tipo: RN-40-230

guided version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RA-40-230
Tipo: RA-40-230




                                    Wheel bloc Tipo: RAM-40-230
Tipo: RAM-40-230

guided version
driven long shaft
[image: ]
Wheel blocs versione fluttuante

                                    Wheel bloc Tipo: RNL-40-230
Tipo: RNL-40-230

floating version
not driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RAL-40-230
Tipo: RAL-40-230

floating version
driven
[image: ]

                                    Wheel bloc Tipo: RALM-40-230
Tipo: RALM-40-230

floating version
driven long shaft
[image: ]
Profili della guida Wheel blocs

                                    Profilo della guida Tipo: RS-4
Tipo: RS-4

Assignment wheel block R-40
[image: ]

                                    Profilo della guida Tipo: W 55
Tipo: W 55

Assignment wheel block R-40
[image: ]

Accessori Wheel blocs
Wheel blocs 1.000 kg - 4.000 kg

                                    Mounting bracket for RS 2 FG
[image: ]

                                    Mounting bracket for RS 2 + RS 2 LG
[image: ]

                                    Mounting bar for RS 1+2

[image: ]

                                    Axial-Roller guides RA-40
[image: ]

                                    Bumper RA-40
[image: ]

                                    Steel wiper RA-40
[image: ]



Wheel bloc
[image: ]
Avvio

                                MONORAIL Tipo 5024
                            

                                MONORAIL Tipo 8735
                            

                                Alluminio Tipo MO 5025-AL
                            


                        WINKEL-Guide-Linear, il sistema heavy duty fino 10kg a 100 t.
                    





	
											
											
												Assi lineari
											
										 


                                    
                                        Assi lineari e sistemi lineari
                                    
                                


                                    Asse lineare - panoramica
                                    WINKEL linear axis from 40kg until 10.000kg
Precision, dirt-resistant, robust or individual.
[image: ]

                                    DLE Assi per elevate velocità
                                    [image: ]

                                    SLE Assi Heavy Duty
                                    [image: ]

                                    PLE Assi per elevate velocità
                                    [image: ]

                                    RLE Assi per robot
                                    [image: ]

                                    ReadyTrack
                                    [image: ]

                                    Assi per robot collaborativo
                                    [image: ]

Richieste di prodotti

                                    Richiesta prodotto Sistemi lineari multi asse
                                    [image: ]

                                    Richiesta prodotto Assi per robot
                                    [image: ]

Altre informazioni

                                Scaricare PDF Catalogo
                            

                                Video attuali di WINKEL
                            








	
											
											
												Movimentazione dei materiali
											
										
Elevatore di pallet
1-2-4 column pallet lifters
[image: ]

                                    Elevatore a catena
                                

                                    Elevatore a catena WPH 1
[image: ]

                                    Elevatore a catena WPH 1U
Motor in bottom position

[image: ]

                                    Elevatore a catena WDT 1
With counter weight

[image: ]

                                    Elevatore doppia colonna a catena WPH 2


                                    Elevatore quattro colonne a catena WPH 4
[image: ]

                                    Elevatore a cinghia
                                

                                    Elevatore a cinghia WPH 1 WTO
[image: ]

                                    Elevatore a cinghia WPH 1 WTU
Motor in bottom position

[image: ]

                                    Elevatore doppia colonne a cinghia WPH2 ZRO
[image: ]

                                    Elevatore a cinghia WPH4 FRO
[image: ]

Pallet-handling

                                    FAST PICK Station
[image: ]

                                    Postazione depallettizzazione
[image: ]

                                    Unità di sollevamento e traslazione
                                    [image: ]

                                    Doppiatori per palette
                                    [image: ]

                                    Shuttle trasversale
                                    [image: ]

                                    Treni rimorchiatori
                                    [image: ]

                                    Pallettizzatore PSS 15 E
                                    [image: ]

                                    Pallettizzatore di rilascio PAS
                                    [image: ]

                                    Forca telescopica
                                    [image: ]

Sistemi di solevamento
Pallet Handling | Vertical Conveyor | Telescopic Conveyor
[image: ]

                                    Elevatore per industria automobilistica
                                    [image: ]

                                    Elevatore idraulico
                                    [image: ]

                                    Unità di sollevamento e rotazione
                                    [image: ]

                                    Elevatore a vite
                                    [image: ]

                                    Elevatore in acciaio inossidabile
                                    [image: ]

                                    Elevatore per cassette / postazioni di montaggio
                                    [image: ]

                                    Stack lift
                                    [image: ]

                                    Boxstacker BSS & BSS-N
                                    [image: ]

                                    Dispositivo di sollevamento con forche telescopiche
                                    [image: ]

                                    Telescopico verticale
                                    [image: ]

                                    Montanti per carrelli elevatori + AGV
                                    [image: ]

Transloevadore per pallet

                                    PUMA trasloelevatori per palette
                                    [image: ]

                                    COLIBRI Trasloelevatore per cassette
                                    [image: ]

                                    Traslo Elevatore speciale
                                    [image: ]

                                    Shuttle per scaffalature
                                    [image: ]
Sistemi per cambio utensile

                                    Sistemi per cambio utensile
                                    [image: ]

                                    Sistemi di ispezione utensile
                                    [image: ]
Ribaltatori per coils

                                    Ribaltatori per coils
                                    [image: ]

                                    Ribaltatori/rotatori per coils
                                    [image: ]







	
											
											
												Avvolgitubo
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[image: ]Cable reels/
Special hose reels
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Singola porta avvolgitubo

                                    Seriale compatto
Total length: 1,7-4,7m
[image: ]

                                    Seriale standard
Total length: 1,1-18,5m
[image: ]

                                    Serie M1
Total length: 3,0-26,0m
[image: ]

                                    Serie 1.25
Total length: 9,0-50,0m
[image: ]

                                    Serie 800
                                    Total length: 5,0-20,0m
[image: ]

                                    Serie 9000
                                    Total length: 10,0-20,0m
[image: ]

                                    Serie 9100
                                    Total length: 8,0-40,0m
[image: ]

                                    Serie 9689
                                    Total length: 8,0-40,0m
[image: ]

                                    Serie 9694
                                    Total length: 10,0-25,0m
[image: ]

                                    Serie 19000
                                    Total length: 15,0-60,0m
[image: ]

                                    Serie 19500
                                    Total length: 15,0-60,0m
[image: ]

Doppio porta avvolgitubo panoramica

                                    Seriale compatto
                                    Total length: 1,5-6,0m
[image: ]

                                    Seriale standard
                                    Total length: 1,5-36,0m
[image: ]

                                    Flangia di serie
                                    Total length: 1,5-30,0m
[image: ]

                                    Serie 2.19
                                    Total length: 2,6-30,0m
[image: ]

                                    Serie 25
                                    Total length: 15,0-55,0m
[image: ]

                                    Serie S2
                                    Total length: 1,4-22,5m
[image: ]

                                    Serie S2.19
                                    Total length: 2,6-16,0m
Bigger diameter Ø 5/8“ – Ø 3/4“
[image: ]

                                    Serie S2.F
                                    Total length: 1,4-22,5m
[image: ]

                                    Serie S2.25
                                    Total length: 3,0-38,0m
[image: ]

                                    Seriale LS con sistema di bloccaggio
                                    Total length: 5,6-28,0m
[image: ]

Tre porta avvolgitubo panoramica

                                    Seriale standard
                                    Total length: 1,5-38,0m
[image: ]

                                    Serie S3
                                    Total length: 1,4-22,5m
[image: ]

                                    Serie S3.19
                                    Total length: 2,6-16,0m
[image: ]

                                    Serie S3.25
                                    Total length: 6,4-25,0m
[image: ]
Quattro porta avvolgitubo panoramica

                                    Seriale compatto
                                    Total length: 2,2-6,0m
[image: ]

                                    Seriale standard
                                    Total length: 2,3-30,0m
[image: ]

                                    Serie 4.12
                                    Total length: 1,5-21,0m
[image: ]

                                    Serie M4
                                    Total length: 3,5-27,0m
[image: ]

                                    Serie S4
                                    Total length: 1,4-22,5m
[image: ]

                                    Serie S4.19
                                    Total length: 2,5-16,0m
[image: ]

Cinque porta avvolgitubo panoramica

                                    Seriale standard
                                    Total length: 1,5-27,0m
[image: ]
Sei porta avvolgitubo panoramica

                                    Seriale standard
                                    Total length: 2,3-27,0m
[image: ]

Catalogo dei prodotti

                                    WINKEL Catalogo avvolgitubo Versione: V2/2024
[image: ]
Configuration Hose Reel
[image: ]

Esempio applicazione
[image: ]

porta avvolgitubo panoramica 

                                    Two port hose cable reels
                                    Total length: 4,0-27,0m
[image: ]

                                    Three port hose cable reels
                                    Total length: 1,5-11,5m
[image: ]

                                    Four port hose cable reels
                                    Total length: 1,5-11,5m
[image: ]

                                    Five port hose cable reels
                                    Total length: 2,3-21,0m
[image: ]

                                    Six port hose cable reels
                                    Total length: 2,3-21,0m
[image: ]

Rocchetti di cavi porta del tubo

                                    Serie WE 025
                                    Total length: 2,0-3,3m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WE 10
                                    Total length: 5,0-40,0m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WE 15
                                    Total length: 5,0-45,0m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WE 25
                                    Total length: 6,0-40,0m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WE 6000
                                    Total length: 10,0-45,0m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WE 6100
                                    Total length: 10,0-55,0m
Not suitable for manual cable pull-out
[image: ]

                                    Serie WLCR
                                    Total cable length: 15,0-80,0m
Automatic spring driven, manual use is not allowed
[image: ]

                                    Serie WLCR-V
                                    Total cable length: 15,0-80,0m
Automatic spring driven, manual use is not allowed
Larger core cross sections, up to 25 mm²
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                                    Serie WLR 120
                                    


                                    Serie WLR 195
                                    Total length: 5,0-11,0m
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                                    Serie WLR
                                    

Cable reels with manual winding

                                    Serie WE 500
                                    Total length: 10,0-30,0m
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                                    Serie WE 700
                                    Total length: 5,0-35,0m
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Più porta avvolgitubo panoramica 

                                    Avvolgitore per sistemi di salvataggio
 serie WRT 1 / WRT 2
                                    Total length: 20,0-50,0m
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                                    Avvolgitore per gas di saldatura serie 9200
                                    Total length: 10,0-30,0m
[image: ]

Catalogo dei prodotti

                                    WINKEL Catalogo avvolgitubo Versione: V2/2024
[image: ]

Esempio applicazione
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Singola porta avvolgitubo

                                    Single Port Hoses
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                                    Compression at the end of the hose
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                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
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                                    Crocodile hose deflection chain
                                    [image: ]

                                    Hose and cable stopper
                                    

                                    Hose guide
                                    [image: ]

                                    Nylon pulleys
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Doppio porta avvolgitubo panoramica

                                    Single Port Hoses
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                                    Two Port Hoses
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                                    Compression at the end of the hose
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                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
                                    
                                        
                                            Swivel blocks for hose hydraulic lines
                                        
                                    

                                    Crocodile hose deflection chain
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                                    Hose guide
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                                    Galvanised steel wire cable grip used for electrical cable or hydraulic hose
                                    [image: ]

                                    Nylon pulleys
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Tre porta avvolgitubo panoramica

                                    Single Port Hoses
                                    [image: ]

                                    Three Port Hoses
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                                    Compression at the end of the hose
                                    [image: ]

                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
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                                    Crocodile hose deflection chain
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                                    Hose guide
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                                    Nylon pulleys
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Quattro porta avvolgitubo panoramica

                                    Single Port Hoses
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                                    Two Port Hoses
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                                    Compression at the end of the hose
                                    [image: ]

                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
                                    [image: ]

                                    Crocodile hose deflection chain
                                    [image: ]

                                    Hose guide
                                    [image: ]

                                    Galvanised steel wire cable grip used for electrical cable or hydraulic hose
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                                    Nylon pulleys
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Cinque porta avvolgitubo panoramica

                                    Three Port Hoses
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                                    Two Port Hoses
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                                    Compression at the end of the hose
                                    [image: ]

                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
                                    [image: ]

                                    Crocodile hose deflection chain
                                    [image: ]

                                    Hose guide
                                    [image: ]

                                    Galvanised steel wire cable grip used for electrical cable or hydraulic hose
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                                    Nylon pulleys
                                    [image: ]

Sei porta avvolgitubo panoramica

                                    Two Port Hoses
                                    [image: ]

                                    Compression at the end of the hose
                                    [image: ]

                                    Swivel blocks for hose hydraulic lines
                                    [image: ]

                                    Crocodile hose deflection chain
                                    [image: ]

                                    Hose guide
                                    [image: ]

                                    Galvanised steel wire cable grip used for electrical cable or hydraulic hose
                                    [image: ]

                                    Nylon pulleys
                                    [image: ]

Più porta avvolgitubo panoramica 

                                    Two Port Hoses
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porta avvolgitubo panoramica 

                                    Electrohydraulic hoses
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                                    Hose guide
                                    [image: ]

                                    Compression at the end of the hose
                                    [image: ]
Rocchetti di cavi porta del tubo

                                    Cable types for cable reels
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                                    Hybrid cable packages
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                                    Hose and cable stopper
                                    

                                    Galvanised steel wire cable grip used for electrical cable or hydraulic hose
                                    [image: ]
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                                WINKEL Italia - Contatto
                                
                                
                            
                    

WINKEL Srl.

                                        Via Pio X, 2/G
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                                        28021 Borgomanero (No)
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                                You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
                            
                        


Ufficio tecnico commerciale componenti
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?

Your contact persons

Ufficio tecnico commerciale sistemi
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?

Your contact persons

Ufficio tecnico commerciale avvolgitubo
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?

Your contact persons



WINKEL Cataloghi dei prodotti 
Catalogo principale

[image: The new WINKEL PDF catalog with 418 pages, pictures with technical drawings and data, the complete WINKEL product range in one catalog!]






 Scarica il catalogo
		 Visualizza il catalogo
		Hose avvolgitubi

[image: The new WINKEL PDF hose reel catalog, pictures with technical drawings and data, the complete hose reel/industrial spring reel program in one catalog!]


 Scarica il catalogo
             Visualizza il catalogo
            FAST PICK STATION

[image: WINKEL PDF FAST PICK Station catalog. The intelligent solution for palletizing, depalletizing and picking for lean processes!]


 Scarica il catalogo
		COLIBRI & PUMA

[image: WINKEL PDF Catalog for COLIBRI & Puma. The revolutionary new Colibri standard storage and retrieval systems for custom containers or cardboard cartons and Puma for pallets and larger crates lead the way over conventional systems storage systems.]


 Scarica il catalogo
		Contatto con WINKEL

First name
*


Last name
*



Email
*


Scopo della richiesta
*Si prega di scegliere ...
Prodotto
Supporto
Post-vendita/Aftersales





Your message
*

Vi prego di inviarmi informazioni sui prodotti WINKEL via e-mail.



				Acconsento al trattamento dei miei dati nell'ambito della risposta alla richiesta. Ho preso nota delle informazioni di cancellazione e delle conseguenze nella dichiarazione di protezione dei dati*


I campi obbligatori sono contrassegnati da un *.




                            Inviare la richiesta
                        





Richieste di prodotti
WINKEL Linear Guides 
WINKEL-Bearing overview
                                            
WINKEL-Profili della guida
                                            



Sistemi WINKEL
 WINKEL Assi Lineari
                                            
 WINKEL Assi per robot
                                            



WINKEL Sistemi di sollevamento
                                            
WINKEL Forche telescopiche
                                            





Product configurations
Configurazione guida lineare
[image: ]
Configuratore di avvolgitubo
[image: Configuratore di avvolgitubo]
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Si prega di registrarsi!

                                    
                                        Approfittate dei vantaggi del download CAD WINKEL
                                    
	Scaricare i file CAD con un clic
	Sono disponibili tutti i formati CAD più comuni
	Viste 3D dei componenti


                                    Sei nuovo qui? Si prega di registrarsi!
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Salvare le impostazioni dei cookie





Cookies























